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Serie WT400

Con traccion sencilla y doble los tractores de la serie WT400 cuentan
con potencia al volante desde 100 hasta 130 HP, transmision
sincronizada que le permite hacer cambios sobre la marcha y
plataforma plana y aislada.

E——

ENERO DE 2006

Versatilidad en el trabajo Potencia segun su necesidad

Pueden ser utilizados en los mas variados tipos de labores como Equipados con econdmicos y potentes motores de 4
la preparacion de suelos, siembra, ensilaje, forrajes, cilindros turbo y 6 cilindros de aspiracion natural,
transporte, tratamiento de cultivos y muchos mas. proporcionan un trabajo de campo eficiente y productivo.

Modelo

Potencia del motor

Caracteristicas y beneficios de los tractores WT

e Economia de combustible. ® Tanque de combustible de construccion metélica y de posicion
e Garantia de 2 afios 6 3,000 horas. central baja que le da mayor estabilidad y traccion.
e Facilidad en mantenimiento. e Excelente respaldo de refacciones y servicio técnico para
eEnganche de 3 puntos con 2 cilindros que proporcionan mayor tiempo de trabajo en el campo.

hasta un 25% mas de capacidad de levante.

3 modelos que pueden ser utilizados en los
mas pesados trabajos de campo, donde la
alta productividad y disponibilidad son factores
fundamentales.

Motor 6 cilindros

turbo-alimentados
o

Potencia desde
146 hasta 194 HP

[
Plataforma completamente
planay aislada
[

Para todo tipo de aplicaciones agricolas y pecuarias, equipados con econémicos
y potentes motores de 3 y 4 cilindros de aspiracion natural y turbo-alimentados Y (4 I =
con potencia al volante de 75 a 95 HP y transmision sincronizada que le permite &g 8 , : Toldo para sol o cabina

hacer cambios sobre la marcha. . g
con aire acondicionado

Modelo WT375N .
Potencia del motor 76 HP Modelo

Potencia del motor

PERMISO

CAT =
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Refacciones y Servicio

Los precios publicados son en délares y no incluyen I.V.A. Precios validos hasta el 30 de Junio de 2006

Pistones Cat

e Las bandas de anillos de niquel
fundidas en el pistén suministran
més fortaleza a los anillos, con
ranuras mas durables y sellado
mas hermético.

eE| fundido controlado y la
inspeccion ultrasénica en un
100% aseguran la unién
apropiada entre el cilindro y las
ranuras para los anillos.

Anillos Cat
e El cromado o revestimiento de

Con piezas originales CATERPILLAR

Asegure el maximo rendimiento y larga vida Gtil de su equipo.

Los pistones, anillos, camisas y bielas Caterpillar son disefiados y fabricados empleando materiales de calidad y procesos
controlados para proporcionar maximo rendimiento y durabilidad.

Pistones de dos piezas
o El disefio articulado, de dos piezas,
reduce el golpeteo del piston, mejora
las caracteristicas de combustion y
reduce las emisiones de humo
porque los anillos estan situados mas
cerca del extremo superior del piston
y tienen corona de acero para
suministrar mayor resistencia al calor
y mayor presién en el cilindro.

Camisas Cat

plasma garantiza una vida Util
excepcionalmente larga.
ela construccion de durable
hierro ductil termotratado resiste

las fracturas y las cargas por
impactos.

Cojinetes de motor

® Su construccién de hierro gris de alta
gradacion suministra extraordinaria
fortaleza y resistencia al
agrietamiento.

elas precisas tolerancias de
fabricacién aseguran perforaciones
perfectamente redondas, lo cual
permite eficiente control del aceite y
el ajuste preciso en el blogue de los
motores Cat.

Tres selecciones de cojinetes para optimizar el rendimiento de su sistema, .
Ofreciéndole un rendimiento optimizado basado en variables exclusivas de cada sistema de motor.

e Los cojinetes bi-metélicos tienen una avanzada aleacién de aluminio y no tienen revestimiento, con lo que consiguen un espacio libre mas

uniforme y reducen su desgaste.

Bielas Cat
o El proceso de forja resulta en una
fortaleza y durabilidad
extraordinariamente altas.
e as ajustadas tolerancias entre el
pasador de la biela y la perforacion
del piston suministran un ajuste
exacto con los demés
componentes para un maximo
desempefio y larga vida util.

Anillo de cromo con incrustraciones de ceramica

e Tiene un revestimiento de varias capas
de cromo duro para presentar mayor
resistencia al desgaste abrasivo.

oE| desgaste normal del cromo deja
expuestas nuevas particulas de
ceramica, lo que resulta en menos
agrietamiento y descamado, en menos
desgaste tanto los anillos como de la
perforacién del cilindro, y una significativa
mejora de la vida 0til y de la resistencia
a la termofractura.

® L os cojinetes de aleacion de aluminio tienen cojinetes de aluminio y adherente de cobre para evitar rozamientos y corrosion, reduciendo las

posibilidades de averias.

e Los cojinetes de cobre/plomo tienen mayor resistencia a la fatiga y mayor duracién y confiabilidad.

Es mas segura porque no necesita ser activada y
consecuentemente, no es necesario que se manipule

acido.

Por otro lado, genera menos gases por lo tanto corre
menos riesgo de explosion.

No. de parte Precio
153-5720 $236.00
153-5700 $200.50
115-2422 $143.50
153-5656 $ 88.00
230-6368 $ 94.00
8C-3640 $186.50

Cuando la edad del equipo, su aplicacion o utilizacion
demanda una solucién de reparacion mas econdémica...

La linea de productos ““Classic” de Caterpillar es la solucion.

Extensa Cobertura

La linea de productos Classic contiene opciones de reparacion
para una amplia gama de modelos Cat anteriores.

Tractores sobre Orugas

D3B/C, DAC/DIE, D/5B
D6/B/C/D, D7E/FIG, D8H/K
D9G/H

Cargadores sobre Orugas

941/B, 951B/C, 955H/K/L
977HIKIL, 983B

Cargadores sobre
Neumaticos
920, 930, 950A/B, 966B/C/D

Motores

D330, D333, D342
3304PC, 3306PC
3304Dl, 3306DI

Excavadoras Hidraulicas
215/B & 225/B, 235/B,245/B

Motoniveladoras

12E/FIG, 14D/E/G,

112/E/F, 120/B/G
& 140/B/G

Motoescrepas

613/B, 621/B,
627, 631B/C/D

COMPONENTES DE TREN
DE RODAJE

Cadenas completas /
zapatas / tornilleria /
segmentos de rueda motriz
/ guardas.

PARTES PARA
MOTONIVELADORAS
Partes del Tandem / ejes /

partes de la direccion / partes
de la flecha central.

OTRAS PARTES DENTRO DE
COBERTURA

Barras estabilizadoras /
engranes del swing de
excavadora / bombas
hidraulicas de engranes /
pernos de eslabonaje / etc.

La linea de Productos Classic
contiene los numeros de parte
gue _representan un impacto
significativamente alto a la hora
de realizar una reparacion:

PARTES DEL TREN DE FUERZA
Engranes / flechas / pifiones /
housings / tambores / cargadores
[ turbinas / impelentes / estatores
| platos / discos / resortes.

PARTES DE MOTOR

Conjuntos de camisas (piston,
camisa y anillos) / cabezas de
cilindros / empaquetaduras /
Manifuls de escape / mofles /
camaras de precombustion / Kits
de valvulas (de admision/escape,
resortes, retenedores, bujes) /
bombas de transferencia de
combustible / lineas de
combustible / ciglenales /
arboles de levas / dampers /
bielas / engranes / poleas.
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Paquetes
de reparacion

MOTOR 3304 SERIE 78P

Modelos de maquinas que estan equipadas con este motor:

Tractores: D4Dy D4E
Cargadores sobre neumaticos: 920, 930 y 950
Cargadores sobre orugas: 941B y 955L
Motoniveladoras: 120G y 130G

Precio Paquete Linea Regular: $2,275.00
Precio Paquete Linea Classic: $1,654.00

MOTOR 3306 Series 3NP

Modelos de maquinas que estan equipadas con este motor:
Tractores de orugas: D5, D5B, D6C, D6D y D7G
Cargadores sobre neumaticos: 966C
Cargadores sobre orugas: 977L
Motoescrepas: 627B, 637D y 639D
Motoniveladoras: 12G, 140G y 14G
Compactadores: 814, 815y 816

Precio Paquete Linea Regular: $3,235.00
Precio Paquete Linea Classic: $2,276.00

MOTOR 3306 Series 64Z

Motores Industriales

Precio Paquete Linea Regular: $3,535.00
Precio Paquete Linea Classic: $2,370.00

Todos
los paquetes incluyen:

pistones, grupo de anillos, camisas,
m. biela, m. bancada, plato axial y juntas.

Challenger

Para todo tipo de terreno

No todos los trabajos en el campo son iguales, y teniendo
esto en mente en MATCO le ofrecemos una amplia
gama de bandas para los tractores Challenger.

Existen diferentes tipos de bandas que
se adecuan a cada aplicacion

ESTANDAR » o —
Para todo propdsito y para cualquier tipo de condicion
de terreno.

APLICACION ESPECIAL >
En comparacion con la estandar, los tacones de traccion
son mas cortos y mas anchos.

PARA TRABAJO EN LADERAS L )

Construidas para el trabajo en terrenos inclinados, estan
eguipadas con una mayor cantidad de bloques guia
(48 bloques en comparacion con 36 de la estandar).

SERVICIO EXTREMO : -
Combinan las caracteristicas de todas con la adicion
de caucho en los tacones de traccion y los 48 bloques
centrales mejora de vida, incrementa la calidad de
manejo y dan resistencia al trabajar en laderas
optimizando el alineamiento. Cuenta con tres capas
adicionales de acero que dan proteccion adicional en
condiciones severas.

CON CI{REF)UERZO INTERNO (Disponible para tractores
randes

groveen cables de acero adicionales, y en algunos

casos, la adicion de capas de caucho para trabajo en

condiciones de terrenos abrasivos.

Existen muchas opciones para las diferentes aplicaciones
que podemos encontrar en el campo, sin embargo, la
mejor manera de seleccionar la opcién adecuada la
encontrara por medio de la asesoria que le podemos
proporcionar con gusto en la sucursal de MATCO mas
cercana.




Serie MT600B

Tractores con transmision Techstar

Excepcionalmente potentes, capaces de aguantar grandes cargas de trabajo.

Transmision Techstar CVT

Usted selecciona las revoluciones y la
velocidad que desee, la transmision se ajusta
automaticamente a las condiciones de trabajo

Motores Challenger
Econdémicos y potentes con
un excelente sistema
electrénico de control de
torque y altos niveles de
reserva de torque (potencia
extra).

Sistema electrénico de comando del

enganche de tres puntos
Proporciona una
operacion sensible y
precisa. Con toma de
fuerza intercambiable de
540/1000 RPM , enganche

trasero Cat 3, barra de

que el terreno demande, obteniendo: traccion oscilante.

Ahorro de combustible.

Mayor rendimiento.

Mejor calidad del trabajo.

Mas comodidad para el operador.
Disminucion en el ruido del motor.

AUN USADO

. *PRECIOS *PRECIOS
MARCA MODELO  SERIE HRS ANO EQUIPADA CON RODADO EN DOLARES MODELO SERIE HRS ANO CAB EQUIPADA CON EN DOLARES
Challenger MT364 4WD N03017 2,500 2003 Enganche 3 ptos. 18.4-34/14.9-24 25,000 )
Challenger MT454 4WD M28013 320 2003 Enganche 3 ptos. 18.4-34/14.9-24 27.500 DsH 8RJ0S011 8,308 1995 CAB Ripper /Pat/Dozer / A/A 84,200
Challenger MT476 4WD M28013 1,512 2003 Enganche 3 ptos. 18.4-34/14.9-24 30,500 D5M XL 6GNO00475 6,577 1997 CAB Ripper/A/A 82,000
Valtra 1380S 1380416700 3,185 2001 Enganche 3 ptos. 20.8-38/16.9-30 24,500 D6N CBJ00270 1,902 2004 TR Ripper/Multi SH 208,500
. *PRECIOS
MODELO SERIE HRS ANO CAB EQUIPADA CON EN DOLARES 12H 4ER01039 1,120 2005 CAB Ripper-Scarificador / Hoja 14 / AIA 219,000
CH35 8DN00647 6,346 1997 CAB 3pt 60725'/10" Trans. Reman 4428 hrs. 38,000 120H 5FM03179 1,109 2004 CAB Escarificador/Hoja 12"/ A/A 170,500
CH35 8DNO00975 7,440 1998 CAB 3pt 60725"/20" 54,000 140H 5FM02693 1,546 2005 CAB Ripper-Escarificador / Hoja 14"/ AIA 226,400
CH45 1DR00342 8480 1995 CAB 3pt. 79,000
CH45 1DR00592 7,640 1997 CAB 3pt 53,000
CH45 1DR01972 7,963 1998 CAB 3pt 60725'/10" Trans. Reman 4428 hrs. 66,000 312B 3FS00274 3,825 1998 CAB Bote 15'3. Pluma 9'10", Lineas 79,000
CH65 7YC00583 14,739 1988 CAB Jalon/25' 53,000 320C RAW00306 1,595 2004 CAB Cuch 48", Brazo 9'6" 136,800
CH65B 7YC01175 14,124 1989 CAB Jaldn/25 36,000 325BL 2JR03140 3,574 2001 CAB Cuch 48", Brazo 9'6" 155,000
CH65B 7YC01961 16,833 1991 CAB Jaldn/25" 32,000
CHeas  7voos1a8 12106 1992 CAB Jaion/oo: 22800
, on / 25" ,
CH75C 4KK00308 11358 1993 CAB Jalon/28' 79.000 a3e0 SRt e 2,785 2002 IR Brazobxt 43:200
MT745 ALA40267 1,600 2004 CAB 80-120 Gauge 134,000 ) razo std. )
MT755 ALM20329 2,857 2003 CAB 80-120 Gauge 123,000
MT835 BAM40446 2,013 2003 CAB 80-120 G 199,000 )
auge VBS50A 000344 1,156 1999 Zanjadora Vermeer 40,000
EP16KT ETB4B00286 1,683 2000 T Eléctrico 36V 24,000
EP20T 6MM02120 4,022 1997 T Eléctrico 36V 20,000 902 7ES00659 1,652 1999 CAB Cucharén .6 yd3 55,000
DP25-D 5BM01823 3,768 2000 T Diesel 18,000 906 62500981 3619 1999 CAB Cucharén .9 yd3 51,500
Qhisenr Sambarae 382 205 T s 12000 950E 22704357 15800 1989 CAB Cargador Frontal 61,000
P ATITBI1677 4021 2000 1  SkMST 188 TR)/84. 15000 950G 3JW01263 7,912 1999 CAB Cargador Frontal 128,500
GP25K AT17B12407 5165 2001 T G/MST 188 TRI /84.5 16,000
232 SCH00351 1,306 2004 TR  Minicargador CAT 26,300
NPP-40 2CL00455 799 1995 Carretilla Eléctrica 4,000 242 CMB01158 1,608 2003 TR  Minicargador CAT 24,000
NPV60 2HL03366 1,992 1997 Carretilla Eléctrica 5,000 252 FDG01699 1,854 2003 TR  Minicargador CAT 22,000
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Tips de Mantenimiento

El mantenimiento adecuado del sistema
de combustible es muy importante para

que el motor funcione bien.

® Cambie los filtros de combustible con mucho
cuidado. Primero limpie la caja del filtro, después
desatornille o saque el filtro viejo sin que entre polvo
en la caja.

® Limpie y lubrique la junta del filtro nuevo con
combustible Diesel LIMPIO. Instale los filtros nuevos
SECOS. Cebe el sistema de combustible. Las
instrucciones para este procedimiento las encuentra
en la seccion de mantenimiento del manual de su
maquina.

@ Inspeccione todos los filtros nuevos (especialmente
compruebe las roscas de los filtros desmontables)
para ver si tienen rebabas o particulas de metal.
Las limaduras que se encuentren en el filtro podrian
pasar directamente a las bombas de combustible
y a los inyectores.

® Use filtros de combustible legitimos CATERPILLAR
para asegurarse de la calidad, consistencia y
limpieza. Existen grandes diferencias entre los filtros
de combustible de diferentes marcas; aun si el filtro
se adapta a su motor, es posible que no sea el filtro
correcto. Hay muchas diferencias importantes entre
los filtros CATERPILLAR vy los filtros que no son
originales. Para obtener mayor informacion sobre
las diferencias y consideraciones de los filtros de
combustible, pdngase en contacto con la sucursal
de MATCO mas cercana.

® Nunca ponga combustible en el elemento del filtro
nuevo antes de instalarlo. EI combustible
contaminado causara averias a los componentes
del sistema de combustible.

® Después de cambiar los filtros de combustible,
purgue el sistema de combustible para sacar las
burbujas de aire del sistema.

® Cuando sea practico, llene el tanque de combustible
después de cada dia de operacion para reducir a
un minimo la condensacién. Los tanques de
combustible llenos impiden que se forme
condensacion eliminando el aire cargado de
humedad. No obstante, no llene el tanque
demasiado porque si sube la temperatura, el
combustible se dilata y puede rebosar.

® Saque el agua y sedimento al comienzo de cada
turno o después de haber llenado el tanque y
haberlo dejado reposar durante 5 a 10 minutos.
Asegurese de vaciar la trampa de agua al comienzo
de cada turno o inspeccion.

@ Instale y mantenga un separador de agua antes
del filtro primario.

® Si su maquina esta equipada con indicador de
presion de combustible, verifiquela regularmente;
la disminucién puede ser un indicio de taponamiento
del filtro.

® Almacene apropiadamente los filtros nuevos para
impedir la entrada de polvo y suciedad en el filtro
antes de usarlo.

@ Corte los filtros usados después de haber hecho el
cambio. Esto le permitir4d inspeccionar los
componentes internos para ver si hay contaminantes
y comparar también las diferentes marcas de filtros
para ver si tienen la calidad y efectividad de filtracién.

Cd. Obregén
Tel. (644) 410-7000

Culiacan

Tels. (667) 714-1200
(667) 714-1140

Mazatlan
Tels. (669) 982-7742

Guaymas

Tels. (622) 222-2325
(622) 222-0325

(669) 985-1118
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Filtracion mejorada para tener
un motor mas limpio.

Dentro de las opciones que puede encontrar en CATERPILLAR son
los Filtros de Eficiencia Avanzada para Aceite de Motor. Estos
filtros proveen mayor eficiencia con la inclusién de un medio
filtrante que retiene suciedad méas rapidamente sin perder su
capacidad de filtrado. Estos filtros ofrecen una filtracién mas
eficiente que los filtros estandar mejorando la limpieza y la vida
del motor.

Los Filtros de Aceite de Motor de Eficiencia Avanzada Cat son
instalados en los equipos nuevos. Estos pueden ser instalados
también en modelos anteriores.

Equivalentes

Eficiencia Estandar

1R -0739
1R -0716

Eficiencia Avanzada

1R -1807
1R -1808

La limpieza del aire utilizado en la
combustion es muy importante para la
vida del motor

CATERPILLAR cuenta con filtros para el aire con
caracteristicas Unicas que los hacen hasta 6 veces mas
durables que los filtros estandar y los de la competencia,
lo que se traduce en una mejor proteccién al motor. Los
Filtros de Aire de Ultra Alta Eficiencia de CATERPILLAR
cuentan con una superficie del medio filtrante muy fina
lo que le da la maxima eficiencia de filtracion desde que
se instala. El medio filtrante esta formado de una estructura
muy porosa y fina, ofrece gran proteccién contra los
contaminantes que entran con el aire de la admisién sin
restringir la entrada de aire y permite que el motor “respire”
facilmente.

Medio Filtrante de Ultra

Medio Filtrante Estandar

MATCO

Los Mochis

Tels. (668) 812-3837
(668) 812-3920

Hermosillo

Tels. (662) 261-0026
(662) 261-0051

Wwww.matco.com.mx

Los Cabos
(624) 143-8200

La Paz
(612) 122-8989 Tel.

Cananea
Tel. (645) 332-3867 Tel.

Guerrero Negro
(615) 157-1140 Tel.
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