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PERIODICO ESPECIAL INFORMATIVO PARA NUESTROS CLIENTES

Si busca el maximo rendimiento en sus
trabajos agricolas mds exigentes, la serie
WT de Challenger son los tractores
perfectos para llevarlos a cabo.

Con su amplia gama de tractores, esta serie
proporciona la versatilidad y eficiencia
necesaria para llevar su productividad al
maximo.

Sus multiples aplicaciones, como la
preparacion de suelos, siembra, ensilado,

InforMATCO

Van de la mano.

Potencia
del motor

Modelo

WT375N

corte de forrajes, transporte de materiales, w1288
tratamiento de cultivos y muchos otros, WT460
convierten a estos tractores en su principal WT470
aliado. WT480
Las series WT300, WT400 y WT500 son b
tractores de gran potencia, con motores WT590
de 3 hasta 6 cilindros turbocargados, lo MT6358
cual proporciona una enorme fuerza de MT645B
levante, alta reserva de torque y mayor MT655B
economia en combustible, trabajando con MT665B

la mas amplia gama de implementos.

Exactitud y
productividad

Sistema Auto-Guide”

Auto-Guide™es un sistema de posicionamiento satelital,
disefiado especialmente para que sus tractores se dirijan de
manera automatica y sencilla, incrementando la confiabilidad
y productividad en su trabajo.

Miles de agricultores alrededor del mundo estan adoptando
esta avanzada tecnologia que les permite trabajar con exactitud
y efectividad las 24 horas del dia. Disminuye costos en
combustible, labor, semillas, y fertilizacion, elevando la
rentabilidad de su negocio a un nivel nunca antes visto.

76 HP
84.6 HP
97 HP
105 HP
116 HP
126 HP
147 HP
168 HP
189 HP
200 HP
220 HP
240 HP
260 HP

transmision Techstar
Los tractores con transmisidn Techstar CVT de Challenger, estan
disefiados para aguantar grandes cargas de trabajo. Usted
selecciona las revoluciones o la velocidad que desee y la transmision

se ajusta automdticamente a las condiciones de trabajo que el
terreno demande, obteniendo:

Ahorro de combustible. = Mas comodidad para el operador.

Mayor rendimiento. Disminucion de ruido del motor.

Mejor calidad de trabajo.
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Tenemos un Plan...
Cuidar sus equipos

Plan Conjunto

En este plan usted realiza los servicios basicos
de 250 horas (PM1) con la asesoria y refacciones
necesarias para ejecutarlo; los servicios mas
elaborados son realizados por el personal de
MATCO. Ademads nosotros conservamos un
registro y le entregamos reportes y graficas del
estado de su equipo.

PROTECCIO))
DE EQUIPOS

3 planes distintos para el
mantenimiento preventivo de sus
equipos.

Plan Completo

Como su nombre lo indica, nosotros nos
encargamos de realizar todos los servicios de
mantenimiento. Le entregaremos también los
reportes y graficas para que usted esté enterado
del estado de su equipo.

Prolongue la vida atil de
Su equipo antiguo y
obtenga el maximo
rendimiento con la

| inea Classic.

Bajos costos de reparacion.
Cuando su equipo requiera una
reparacion a un menor costo, las
piezas CAT Classic le permiten la
administracion de costos de posesion y operacion de
manera mas conveniente para su equipo antiguo.

La opcion Classic tiene un precio hasta 60% menor
que una pieza regular de su equipo CATERPILLAR.

Todo en un solo lugar. _ )

En MATCO encuentra todas las soluciones en un solo lugar con la linea
Classic, ademas de las opciones regular, remanufacturada, de intercambio
y usadas.

Una linea confiable.
Es disefada y manufacturada por CATERPILLAR con el fin de reducir
costos, conservando el maximo desempefio de su maquina.

Garantia CAT.
La linea CAT Classic tiene mds de 34,000 numeros de parte de diferentes
modelos, todo respaldado por la garantia de las refacciones CAT y el
soporte MATCO.
Decidase por refacciones
originales. Disefiadas pensando

en sus necesidades.



EQUIPO
FORRAJERO

La durabilidad y eficiencia de la linea
Challenger se pueden obtener en la
amplia gama de equipo forrajero.

IMPLEMENTOS Aun usado es
AGRICOLAS [ Rii IS EIARE

MODELO SERIE  HRS ARO EQUIPADA CON * PRECIOS EN
MOTONIVELADORAS DOLARES
Incremente su productividad con implementos disenados para cada una de sus aplicaciones. 124 4ER01039 3500 Cabina, AA._Ripper-Escarfcador /Hoa 14 219.000
12H 4ER01038 2200 Cabina, A/A  Ripper-Escarificador / Hoja 14" 223.200
12H 4XM03140 4200 Cabina, A/A Ripper /Hoja 14" 195.000
140H 5HM02797 2300 Cabina, A/A Ripper-Escarificador / Hoja 14" 230.000
- EXCAVADORAS
WI I COX Pe rl:o rm er 3FS00274 Cabina, /A Brazo 910", Lineas, 78.000
Cucharén 15'3
3FS00368 Cabina, VA Brazo 910", Lineas, 84.500
Cucharén 15"3
AMC03616 Cabina, /A Brazo 96", Cuchardn 48" 137.000
Wilcox Performer disminuye el tiempo y costo de ANCOE1 Caone AR Baro 96 Cichron 43 124 80
Ina, I , Lul [ .
.z . AMC03617 Cabina, VA B 96", Cuchardn 48" 130.000
operacion. Prepara el suelo y forma la cama de siembra 2JR03140 Cabing A Brezo S6° Cucharon 48' 145,000
48801275 Cabina, VA Brazo 11!', Pl 210.000
Cucharén 62"
B2D01814 Toldo Rops Brazo Std.
- - B2D01810 Toldo Rops  Brazo Std.
Niveladora Varitrak
B2D01804 Toldo Rops Brazo Std.
B2D01832 Toldo Rops  Brazo Ext.
BFP09963 Toldo Rops  Brazo Ext, 4X4
BFP16456 Toldo Rops grazo E)tg 21))((21
La Niveladora Varitrak cuenta con un ancho de corte it Tos Robe S{ﬁggxg "
icti BFP15069 Toldo R Xt,
de 7.3 metros y la caracteristica de ser plegable, lo cual BrP12068 L el el
permite transportarla facilmente de un lugar a otro y BrP1Sdts Toldo Hops - Brazo S, 444
realizar trabajos en lugares con poco espacio. Ademds, BFP1E171 Toldo Rops S{:ﬁg gxg-' a5
i A BFP13954 Toldo R td,
cuenta con soporte para equipo de rayo laser. R Toido ons Bz 3k 24
BFP14229 Toldo Rops  Brazo Std, 4X4
FDP10427 Toldo Rops Brazo Ext, 4X4
FDP18586 Toldo Rops Brazo Ext, 4X4
FDP13211 Toldo Rops  Brazo Ext, 4X4
Marcadora Orthman
FDP19173 Toldo Rops  Brazo Std, Lineas Hidraulicas
FDP22979 Toldo Rops  Brazo Std.
L CARGADORES DE RUEDAS
Por Su disefio, la Marcadq(a Orthman provee una gran % gggggggﬁ; 147&88 SaE!"a' %ﬁ gucﬂar@n 8gygg
exactitud en cada operacion, soportando los trabajos e, a4 Cabina, M Gaoraran Do e
mas exigentes debido a su resistente construccion. DJD0T001 1600 Cabina, /A Cucharon 24 yd3
DJD01583 2200 Cabina, /A Cucharén 2.4 yd3
3JW02768 7100 Cabina, /A Cucharén 3.1 yd3
AXX01766 3600 Cabina, /A Cucharén 3.1 yd3
K5K00126 1200 Cabina, /A Cucharén 3.25 yd3
MINICARGADORES
- - - MJH04053 1300 Toldo Rops  Cuchardn ( 66") 21.500
BXM00470 1100 Toldo Rops  Cucharén ( 66") 25.500
Eliminador Wilcox SO0 1100 2001 Todorors Corarn 5
PAT02187 1900 Toldo Rops  Cucharén ( 66") 25.500
PAT02186 1700 Toldo Rops  Cucharén ( 66") 24.500
CSP00491 1800 Toldo Rops  Cucharén ( 66") 24.000
H H imi H COMPACTADORES
Un implemento c_ie bajo mantenlmlento’ capaz de realizar CP433C  4J200135 3000 Toldo Rops Roillo pata de cabra 52.000
todas las operaciones necesarias después de la cosecha CP433C 2JM01017 1600 Toldo Rops Rodillo pata de cabra 61,500

hasta |a época de Siembra. Cuenta con C0mp0nen’[es CS533E  BZE00425 700 Toldo Rops  Rodillo liso 95.000

i i i TRACTORES AGRICOLAS CHALLENGER DE LLANTAS
seleccionados minuciosamente que lo hacen muy \T364 44D N0O3017 2750 2003 Toldo Rops Potencia del Motor 112HP  25.000

eficiente y durable. MTS54 4D M28013 320 2003 ToldoRops Potencia del Motor 105HP  27.500
MT4T6 0D M29013 1512 2003 ToldoRops Potencia del Motor 120HP  33.500

TRACTORES AGRICOLAS CHALLENGER DE BANDAS

CH45 1DR00342 9100 1995 Cabina, A/A Enggnchgsdewuntos, 79.000
andas 25"
CH45 1DR01972 8500 Cabina, A/A  Enganche de 3 Puntos, 66.000
Bandas 25", Transmision
Reman con 3,513 Horas
CHE5B  7YC01175 14500 Cabina, /A Barra de Tiro, Bandas de 25" 36.000
CHE5B  7YC01961 16900 Cabina, /A Barra de Tiro, Bandas de 25" 34.000
CHE5B  7YC02148 13200 Cabina, /A Barra de Tiro, Bandas de 25" 57.000
CH75C  4KK00308 11700 Cabina, /A Barra de Tiro, Bandas de 25"  79.000
MT745  ALA40267 3600 Cabina, /A Enganche de 3 Puntos, Barra  116.000
de Tiro, Bandas de 25"
MT745  ALA50285 2200 Cabina, VA Enganche de 3 Puntos, Barra ~ 147.000
de Tiro, Bandas de 25"
MT755  ALM60801 500 Cabina, /A Enganche de 3 Puntos, Barra ~ 194.500
de Tiro, Bandas_de 25
MT765  AMS30830 1600 Cabina, /A Enganche de 3 Puntos, Barra ~ 158.000
de Tiro, Bandas de 25"
MT765  AMS40844 1700 Cabina, /A Enganche de 3 Puntos, Barra ~ 173.500
de Tiro, Bandas de 25"
MT765  AMS41162 2200 Cabina, VA Enganche de 3 Puntos, Barra  163.000
de Tiro, Bandas de 25"
MT835  BAM40446 2900 Cabina, /A  Enganche de 3 Puntos, Barra  185.000
de Tiro, Bandas de 30"
//A Financiera {UVEI TRACTORES PARA CONSTRUCCION
AGCO 6GN01403 Cabina, A/A Ripper 110.500
FINANCE 6GN01550 Cabina, /A Ripper /Bulldozer /Multi SH  129.000
CBJ00255 Toldo Rops  Ripper /Bulldozer 202.000
CBJ00256 Toldo Rops  Ripper /Bulldozer 202.000
CBJ00270 Toldo Rops  Ripper/Multi SH 198.000
AKA00555 Cabina, A/A  Ripper S/S/Bulldozer 345.000
AKA00597 Cabina, A/A  Ripper S/S/Bulldozer 360.000
CO M B I N} \D} \ LEXI O N EQUIPOS DE PAVIMENTACION
Ve AP-800  1BF00181 765 1987 58.000
amomsmomsme  PARA COSECHAR MAS  |Juamease
ETB4B00286 Toldo Rops  Eléctrico 36V 24.000
ili - -z oldo Rops  Eléctrico .
Citindro de Su Sistema de Preseparacion (APS) acelera la cosecha O | AECHG2TE! Toldo Rops - Elcriog 36V 22000
. \ . ~ g oldo Rops Gas .
Girraaps reduciendo el golpeteo, disminuye el dafio del grano GISLP AT31B50587 ToldoRops Gas/ P 17000
ilindro . oldo Rops  Gasolina .
y separa en su preconcavo hasta un 25% de grano, Gok - AT31AS0GS ToldoRops  Gasoina 18000
. . . d oldo Rops Gas .
aumentando asi la capacidad de trilla. GP25SK-LP AT17B13953 Toldo Rops Gas/LP 20.000
GP25K-LP AT17C02502 20 Toldo Rops Gas/LP 19.000
P5000 AT350095l6 2700 Toldo Rops Gas/LP 18.000
El Sistema de Separacion por dos Rotores utiliza la CERRENITRRSIFECGTRICES
. . NPP-40  2CL00455 799 1995 Cuchillas de 48'x 27" 4.000
fuerza centrifuga para separar el grano de la paja con NPVG0  2HLO3366 1992 1997 Cuchillas de 48 27° 5.000

la més alta eficiencia.

Hasta un 25% * Estos precios no incluyen L.V.A.



EL CUIDADO'Y
MANTENIMIENTO DE LAS
BATERIAS

Seis Utiles y sencillos consejos para mantener en buen estado
las baterias de sus equipos y automoviles.

iProtéjase los ojos!

Las baterias contienen acido
sulfirico corrosivo que puede
destruir la ropa 'y quemar la piel.

Precauciones de
seguridad

Use siempre gafas de seguridad y una
mascara al trabajar con baterias o en sus
alrededores.

Neutralice los derrames de acido
con una pasta hecha de
bicarbonato sédico y agua.

Distr. por:

Caterpillar Inc.
Peoria, lllinois
61629 EE.UU.

750 CCA
a-18 C(0°F)

Hecho en los EEUU.

Todas las baterias generan hidrdgeno gaseoso
explosivo. Mantenga siempre las chispas, las
llamas y los cigarrillos lejos de las baterias.
No conecte ni desconecte circuitos con
corriente eléctrica. Para no producir chispas,
apague siempre los equipos de cargay pruebe
antes de conectar o desconectar abrazaderas.

CATERPILLAR®

PROTEJASE LOS 0JOS. LOS GASES
EXPLOSIVOS PUEDEN CAUSAR CEGUERA

§== ELACIDO SULFURICOPUEDE CAUSAR
(CEGUERA O QUEMADURAS GRAVES.

LAVESE LOS 0JOS INMEDI ATAMENTE
CCON AGUA. CONSIGAAYUDA MEDICA

Instalacion correcta

Acate las precauciones de seguridad y
protéjase los ojos debidamente.

Antes de quitar la bateria vieja, marque los cables
positivo (+) vy negativo (-) para conectarlos
correctamente a la bateria nueva.

Desconecte siempre en primer lugar el cable a
tierra [habitualmente, el negativo (-)] para no
producir chispas cerca de la bateria, luego
desconecte el positivo (+) y saque con cuidado
la bateria vieja.

Limpie e inspeccione la bandeja de la bateria.
Cuando sea necesario, reemplace la bandeja y el
conjunto de sujetador. Si es necesario, reemplace
también los cables de la bateria. Los extremos
de los cables deben estar limpios y sin corrosion.

Coloque arandelas anticorrosivas en las terminales
de la bateria, instale la bateria nueva en la misma
posicion que la vieja y ajuste el conjunto de

RAPIDAMENTE

Desconecte siempre primero el cable de tierra
y conéctelo en Ultimo lugar para impedir la
formacion de chispas peligrosas.

Arrangue con cables auxiliares

Protéjase |os ojos y la cara en todo momento.
No se incline nunca directamente sobre la bateria al probar,
arrancar con cables auxiliares o efectuar el mantenimiento.

Compruebe que las tapas de ventilacion estén apretadas y horizontales,
luego coloque un trapo himedo sobre estas tapas en ambas baterias.
Compruebe que las maquinas/vehiculos no se toquen entre si.

Conecte un extremo del cable de arranque positivo (+) a la terminal
positiva (+) de la bateria descargada, que esta conectada al motor
de arranque o al solenoide.

Conecte el otro extremo del cable de arranque positivo (+) a la
terminal positiva (+) de la bateria auxiliar.

Conecte un extremo del cable de arranque negativo (-) a la terminal
negativa (-) de la bateria auxiliar, con conexion a tierra.

Complete la conexion conectando el otro extremo del cable (-) de

Realice todo el trabajo en un area bien
ventilada. No se incline nunca directamente
sobre una bateria al reforzar el voltaje, probarla
0 cargarla.

Servicio en lamaquina/
vehiculo

Inspeccione visualmente la bateria antes de
hacer cualquier prueba. Busque lo siguiente:

Grietas o roturas en la caja o la tapa.

sujetador. Gompruebe que las terminales no
hagan contacto con el capo (cofre), el
guardabarros, la tapa de la caja, etc.

Conecte primero el cable positivo (+) y en dltimo
lugar el cable a tierra. Use un ajustador de par
especial para terminales laterales a fin de apretar
los cables de las terminales laterales sin danarlos.
No apriete nunca excesivamente ni use un martillo
para golpear los cables sobre las terminales.

Recubra las terminales y la conexion del cable
con un compuesto rociado para la proteccion
contra la corrosion.

arranque al bloque del
motor de la maquina o del
vehiculo, sujetandolo lo
mas lejos posible de la
bateria, lejos del ventilador
en movimiento y de las
tuberias de combustible.

Arranque ambas maquinas
0 vehiculos y desconecte
los cables en orden inverso
a la conexion. Deseche el
trapo.

Consejos para cargar baterias

Acate las precauciones de seguridad y protéjase los 0jos debidamente.

Se debe aplicar una carga de refuerzo a las baterias cuando la lectura de voltaje (voltimetro)

de circuito abierto sea inferior a 12,4 voltios.

Antes de cargar, lea las instrucciones del fabricante
para conectar y usar correctamente el cargador.

Apague el cargador y desconecte la bateria antes de
acoplarla para evitar que se produzcan chispas
peligrosas.

Se debe reemplazar la bateria que no haya comenzado
a aceptar la corriente minima de carga (mitad de la
recomendada) a los 15 minutos con el ajuste (o voltaje)
de carga mas alto.

Reduzca temporalmente o suspenda la carga si el
electrolito desprende violentamente gas o liquido, 0 si
la caja de la bateria esta caliente al tacto.

No trate nunca de cargar una bateria congelada, deje
que se caliente a la temperatura ambiente antes de
cargarla.

Cd. Obreg6n
Tel. (644) 410-7000

Culiacan

Tels.(667) 714-1200
(667) 714-1140

Mazatlan

Tels. (669) 982-7742
(669) 985-1118

Guaymas

Tels.(622) 222-2325
(622) 222-0325

Tel. (645) 332-3867

Tiempos de carga requeridos de
acuerdo al voltaje actual de la

bateria.

Importante: jambas baterias o conjuntos de
baterias deben ser del mismo voltaje! jno
mezcle distintos voltajes! consulte el manual
del operador del vehiculo/méquina para obtener
informacion adicional sobre el arranque con
cables auxiliares.

Fugas en el sello entre la caja y la tapa.
Dafio o fugas en las terminales.

Cables con conexiones sueltas.
Corrosion.

Use una pasta de bicarbonato sédico con agua o un
limpiador de baterias en aerosol para neutralizar la
corrosion. Elimine los residuos raspando o cepillando
y lave el drea con agua limpia. Después de la inspeccion
visual, revise el estado de carga de la bateria con un
voltimetro.

Elija una potencia abundante

iOpte por unos amperios de arranque en frio... en vez de meses de garantia!

Use siempre una bateria con
suficiente potencia de
arranque en frio, capacidad
de reserva y resistencia a las
vibraciones para lograr el
rendimiento esperado.
Considere la capacidad
recomendada del fabricante
del vehiculo o de la maquina
como pauta de capacidad
minima.

Una mdquina o un vehiculo
que tenga muchos accesorios
eléctricos como ordenadores
internos, sistema de
acondicionamiento de aire,
radios de envio y recepcion,
necesitara una bateria mas
potente para lograr un
rendimiento optimo.

marco [

Cananea

Guerrero Negro
Tel. (615) 157-1140

Guamuchil

Tels.(673) 732-9202
(673) 734-3062

Ademas de los accesorios
eléctricos, la temperatura
también afecta al rendimiento
de la bateria.

Los vehiculos o las maquinas
que funcionen en climas
extremadamente calidos o
frios podrian necesitar
baterias con unos CCA
nominales mas altos.

La temperatura influye
considerablemente en la
capacidad de la bateria para
arrancar un motor. Las
temperaturas bajas no sélo
disminuyen la potencia de las
baterias, sino que también
espesan el aceite del motor,
con lo cual es mas dificil que

Hermosillo

Tels. (662) 261-0026
(662) 261-0051

La Paz
Tel. (612) 122-8989

arranquen. Asimismo, el
calor puede dafiar las baterias
al desgastar rapidamente los
componentes internos, lo
cual también dificulta el
arranque de los motores.

Potencia de

arranque requerida
por el motor

Potencia de
arranque disponible
en la bateria

Los Mochis

Tels.(668) 812-3837

(668) 812-3920

Los Cabos

Tel. (624) 143-8200




